
①鉄筋コンクリートベタ基礎（耐久性基準） 全面に鉄筋を配した正規のベタ基礎が標準です。

②基礎高・基礎巾（耐久性基準） 地面から40ｃｍ以上の基礎。基礎巾12㎝。

③木部の防腐・防蟻措置（耐久性基準） 地面から1ｍ以内の外壁の軸組に防腐・防蟻薬剤の塗布。

④構造材（耐久性基準） 全ての材料を10.5ｃｍ角以上とする。通し柱 12ｃｍ。

⑤外壁通気（耐久性基準） 柱が外気に接する構造。　省エネ等級4対応

⑥床下換気・床下防湿処理・小屋裏換気・

浴室等の防水処理（耐久性基準）

⑦断熱工事（高耐久基準） 外壁・天井・床下に次世代省エネ基準(省エネ等級4)以上の断熱材を施工

⑧基礎パッキン工法 換気性能が高く耐久性を高めます。

⑨水切金物設置

⑩トイレ・洗面室・浴室換気扇装備 臭い、湿気をコントロールします。

⑪土台の防腐・防蟻処理材使用 ＪＡＳの保存処理Ｋ3相当以上を使用。

⑫構造材全てに乾燥材を使用 収縮の少ないドライビームを使用。

⑬24号セミオート給湯機 お湯はり、保温、追焚き、足し湯まで自動調整します。

⑭ウォシュレット付トイレ 温水洗浄、暖房便座など快適機能付き。

⑮全居室テレビコンセント 全居室に設置いたします。

⑯全居室エアコンコンセント 全居室に設置いたします。

⑰24時間計画換気システム 家の中を計画的に換気します。

⑱火災報知器 ｷｯﾁﾝ(熱感知)、階段･各寝室(煙感知)を設置。火災を素早くｷｬｯﾁします。

⑲10年保証書付 第三者保証機関の検査を受けて保証書を発行します。

１ 鉄筋コンクリートベタ基礎(高耐久仕様）・スラブ鉄筋ピッチ200㎜厚さ150㎜Ｈ=GL+400 １ モルタル刷毛引き仕上

２ 防湿シート敷き込み ・コンクリート床下に湿気防止用シート0.1㎜を全面に敷込み ２ サイディング貼り(防火仕様)

３ 木造在来工法 ・高耐久性能タイプ モルタル塗り弾性リシン吹付け

４ 構造用合板12㎜+フローリング12㎜ ・厚さ合計　24㎜ ３ カラーベストコロニアル葺(標準・勾配5寸) ・ノンアスベスト屋根材。

５ ポリスチレンホーム厚45ｍ/ｍ ・熱抵抗値2.2　省エネ等級4対応 ４ 破風板 ・防火サイディング

６ ジャッキ式プラ束 ・高強度で、白アリの侵害がない モルタル塗り ・湿式防水紙+ラス下地 （選択出来ます）

７ 加圧注入土台 ５ ｹｲｶﾙ板12㎜塗装仕上

８ 硬質パッキン　20㎜ ・土台と基礎の接触を防ぎ、床下換気をします モルタル塗り　弾性リシン吹付 ・湿式防水紙＋ラス下地

９ 土台通気工法・小屋裏換気工法 ・換気計画にて施工 ６ ・縦樋は丸樋・軒樋は角樋

１０ 乾燥材120×120　ＪＩＳ規格 ・反り、割れの少ない乾燥材 ７ 300角タイル

１１ 乾燥材120×120　ＪＩＳ規格 ・4寸角の柱、反り、割れの少ない乾燥材 ８ Ｋ4仕様（例・フォラード（トステム）　省エネ等級4対応

１２ 米松乾燥材・他 ９ アルミサッシ ・ペアガラス・雨戸ナシは網入ガラス

１３ 耐久性基準以上 ・ホールダウン金物・専用金物等すべて耐久性規格 １０ アルミ網戸 ・全てのサッシに網戸設置

１４ ステンレス製ベントキャップ付き　100φ ・防火仕様 高級ステンレス製ベントキャップ １１ １階のみシャッター式雨戸

１５ 壁・2階天井　断熱仕様 １２ 躯体バルコニー2間×4.5尺 ・アルミ笠木付き・物干しセット

１６ ＧＬより　Ｈ=1,000　公庫仕様 ・公庫 耐久性仕様　メーカー5年間保証付

１７ 防水紙・モルタル2回塗 ・湿式防水紙　通気胴縁＋ラス下地 ・アンテナ・ケーブルＴＶ・都市ガス配管工事・地盤改良・深基礎・小屋裏収納

１８ 防水紙 ・乾式防水紙　15㎜通気胴緑 ・ロフト・大壁和室の内障子・カーテン・カーテンレール・造付家具・照明器具(固定器具以外)　

１９ 躯体バルコニー　2.0間×4.5尺 ・グラスファイバーＦＲＰ防水　着色仕上げ ・２階雨戸・シャッター・出窓・装飾窓・外構工事・植栽・省エネ給湯設備

本仕様書は準防火地域に適用します。

玄関ポーチ床

軒 裏

構 造 換 気

管 柱

躯 体 構 造

束

土 台

雨 樋

（選択出来ます）

Ｂタイプ　　標準仕様　　　　　　　　　　　　　耐久性基準　●構造　●外部仕様　≪２８坪以上の建物を基準とし和室は一室までとします≫

〚構造〛 〚外部仕様〛
基 礎 基 礎 廻 り

基 礎 下 外壁仕上げ

長期優良住宅は別途御見積りいたします。

サ ッ シ

基礎パッキン工法

床 構 造 屋 根

床 断 熱 破風・鼻隠

　　　建　設　業　許　可　　神奈川県知事(特-21)第31937号
　　　宅地建物取引業免許　　神奈川県知事(5)第19954号
　　　1級建築士事務所登録　 神奈川県知事第15534号

　　　（選択出来ます）

山一産業株式会社　　　※１７,１８　構造用合板貼は別途　※台所,洗面,浴室,玄関,階段,大壁和室は１ヶ所を基準とします。

給 気 口

壁・天井断熱

防 蟻 処 理

通 し 柱

網 戸

梁

玄 関 ド ア

別途工事サイディング下地

ベ ラ ン ダ

バルコニー

選択出来ます

・断熱ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(16K) 壁75㎜･天井100㎜ 省エネ等級4対応

塗り壁下地

雨 戸

金 物

・フラット３５Ｓが使えます。
・省エネ等級４（次世代エネルギー基準）



１ ３Ｐ５０Ａ　８+２回路

２ 全居室２口コンセント２ヶ所 ●リビングコンセント４ヶ所

３ 各室

４ １ヶ所

５ 全居室 ●（ブースター別途）

６ 全居室 ●（専用回路）

７ レンジ用１ヶ所・冷蔵庫用１ヶ所

洗濯機・トイレ用

８ 給湯機用（２口１ケ所）他１ヶ所 ●テラス脇・他などに設置

９ 階段（１ヶ所操作）

１０ 全居室天井シーリング

１１ ●ＴＶモニター付

１２ キッチン・バスルーム・トイレ

１３ 居室以外の全て ●玄関ﾎﾟｰﾁ・玄関ﾎｰﾙ・階段・流し手元当・洗面所・ﾄｲﾚ・廊下

※ライトコントロールは別途

１４ ●全居室を換気します

１５ 寝室・階段・キッチン ●煙式　電池式

１ タカラ　エーデルＴ　Ｉ型2550ｽﾗｲﾄﾞﾀｲﾌﾟ　 ワークトップ　人造大理石

１

２

３ ２ 不燃キッチンパネル 汚れが付きにくくお手入れ簡単

４ ３ ６００タイプ１ヶ所 たっぷり収納

５ ４ タカラホーロー洗面化粧台　ｽｰﾘｱＷ=750　　 シングルレバーシャワー水栓・三面鏡

６ ５ 洗濯機用シングル水栓・防水パン

７ ６ タカラ　ミーナＰシリーズ1616

８ バスタブ FRP・洗面器置台一体型カウンター

９ ロングミラー・天井換気扇・収納棚

タオル掛・ハンドバー

１０ ７ 標準換気扇

１１ ８ ノーリツ　24号フルリモコン式ガス給湯器 大型24号セミオート・追い焚き付

１２ ９ ウォシュレット付（1階）　TOTO 暖房便座・温水洗浄など快適機能

１３ ウォームレット付（2階）　TOTO 暖房便座

１４ １０ コン柱外水栓

１５

ス イ ッ チ

電 話 端 子

テレビアンテナ端子

　　　Ｂタイプ　　●内部仕様　　●電気設備仕様　　●住宅設備仕様

〚電気設備仕様〛
分 電 盤

コ ン セ ン ト

３ 路 ス イ ッ チ

建　具 収　納 その他 システムキッチン

固 定 照 明 器 具

居 室 シ ー リ ン グ

イ ン タ ー ホ ン

換 気 扇

エアコンコンセント

ア ー ス 付 き

専 用 コ ン セ ン ト

屋 外 コ ン セ ン ト

２４時間換気システム

火 災 警 報 器

※ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・BS､CSｱﾝﾃﾅ・地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ・各配線などは別途となります。※ｹｰﾌﾞﾙTV・ｾｷｭﾘﾃｨｼｽﾃﾑ等のご加入も別途となります。

〚内部仕様〛 〚住宅設備〛

床

リ ビ ン グ

壁 天　井

玄 関 300角ﾀｲﾙ
PB　12.5㎜下地
ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

PB　9.5㎜下地
ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

玄 関 ホ ー ル
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ
　12㎜

玄関ﾄﾞｱ

キ ッ チ ン 前

ｼｭｰｽﾞｸﾛｰｾﾞｯﾄ

１枚ﾄﾞｱ

ｸﾛｰｾﾞｯﾄ 枕棚付

床下収納 (1 ヶ 所 )

キ ッ チ ン
床下収納
１ヶ所 洗 面 化 粧 台

ダ イ ニ ン グ

洋 室 1枚ﾄﾞｱ

和 室 畳敷き
１枚ﾄﾞｱ又は
１本引き

ｸﾛｰｾﾞｯﾄ 天袋別途

押 入 合板　9㎜ ﾌﾟﾘﾝﾄﾎﾞｰﾄﾞ ﾌﾟﾘﾝﾄﾎﾞｰﾄﾞ

階 段
集成材(塗装品)

30ﾐﾘ
PB　12.5㎜下地 PB　9.5㎜下地

中棚付

ユーティリティ

手摺付

シ ス テ ム バ ス

ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

浴 室
一流ﾒｰｶｰ
ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ

折れ戸 浴 室 換 気

洗 面 所 ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ
PB　12.5㎜下地
ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

PB　9.5㎜下地
ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

ト イ レ ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ

給 湯 器

ﾄｲﾚ用１枚ﾄﾞｱ ト イ レ

１枚ﾄﾞｱ又は
１本引き

廊 下
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ
12㎜

小 屋 裏 収 納 別　途 外 部 水 道

ロ フ ト 別　途

床 ＦＲＰ・壁 ホーローパネル・天井 高光沢ﾌﾗｯﾄ天井

シングルレバー水栓・ガス台ホーロートップ3口コンロ

浴室等の防水措置
浴室及び脱衣室には、防水上有効な仕

上げを講じる。(ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ・洗濯ﾊﾟﾝ)
なし

小屋裏換気 小屋裏部分に換気孔を設ける。 なし

土壌処理等の措置
床下部分の地面をべた基礎のコンク

リートで覆う
なし

基礎パッキンによる換気。

5ｍ以下ごとに300㎝2以上の換気孔を

設ける

（施工令第22条）

床下換気

床下防湿措置
床下部の地面を防湿フィルム・ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ（厚15㎝）で覆う。

なし

（床下換気を必要とする場合の措置と

して規定（施工令第22条））

なし

換

気

設

備

台所、浴室、便所には換気設備を設置

便所には、採光及び換気のため窓又は

換気設備設置

（施工令第28条）（火気を使用する調

理室、浴室には換気設備設置（法28条

第3項）

木

部

の

防

腐

・

防

蟻

措

置

等

地面からの高さ1m以内の外壁の軸組に

は、防腐・防蟻措置を施す。柱が外気

に接する構造（外壁通気）

全ての材料を12㎝角以上の乾燥材。

地面から1ｍ以内の柱等には、有効な

防腐措置を講ずるとともに、必要に応

じて防蟻措置を行う。（具体的な防

腐・防蟻方法の明示なし）

（施工令第49条第2項）

断

熱

工

事

住宅の外壁・天井・床下などに所定の

厚さ以上の断熱材を施工。
なし

基礎高さ 地面からの高さ40㎝、巾15㎝

地面から30㎝以上必要

（施工令第38条第3項に

基づく告示）

防腐・防蟻処理材（JASの保存処理K3

相当）を使用

土台には、有効な防腐措置を講ずると

ともに、必要に応じて防蟻措置が必要

（具体的な防腐・防蟻方法の明示な

し）

（施工令第49条第2項）

土

台

水切り金物を設置

項目 当社基準 建築基準法

当社基準と建築基準法との比較（概要）


